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1. OPsTt PODACI

1.1 Op5ti uslovi

lspitivanje koje je predmet ovog izve5taja je realizovano u skladu sa Ugovorom o
zajednidkom ispitivanju, broj 3865-142 od 30.07.2005. godine, zakljudenom izmedu
Instituta za ispitivanje materijala a.d., Beograd - Laboratorija za gradevinsku fiziku -
Gradevinska toplotna tehnika iza5tita od poZara iLTM - Laboratorijaza toplinska
merenja d.o.o., Stubidka Slatina 26,49243 Oroslavje, Hrvatska.

Narudilac ispitivanja, TRACO INVEST, Surdinski put 12, 11070 Novi Beograd,
Srbija, je obave5ten i dao je saglasnost da se ispitivanje izvrSi u gore nevedenoj
Laboratoriji, kao podugovoreno ispitivanje.

Predmet ispitivanja

Predmet ispitivanja je gorivost uzorka poliuretanske izolacione plo6e K-FLEX ST,
proizvodnje L'ISOI-ANTE K-FLEX S.p.A., Via Leonardo Da Vinci 36, 20040 Roncell
(MB), ltalija.

Napomena: Tehniiki podaci o vrstii sasfayu uzorka nisu predmet kontrole u lnstitutu.

Uzorci za ispitivanje

Dimenzije: debljina^d= 6,0 mm i 19,0 mm (izmereno);
Zapreminska masa: 339 gtmz i 1O2O gtm2 (izmereno);
Osnovni sastav uzorka: Poliuretanska izolaciona ploda je vrlo fleksibilna

elastomerna pena crne boje, samolepljiva.Primenjuje se
kao toplotna izolacija rashladnih postrojenja, klimatizera,
instalacija grejanja , rezevoara i instalacija vodovoda.
Uzorci su zalepljeni za delidni pocinkovani lim d=O,25
mm.
jedan komplet za debljinu 6,0 mm ijedan komplet za
debljinu 19,0 mm

Oznaka na uzorcima: Bezoznake
Proizvoda6 u tehnidkom listu navoditip uzorka:
K-FLEX ST
uzorke je dostavio Narudilac
2015-05-08 (Evid br. EB-026/15)
Za klasu B2izradeno je 10 (deset) uzoraka:

- u svrhu izlaganja ivica plamenu: 90 mm x 190 mm (5
kom)

- u svrhu izlaganja povr5ine plamenu: 90 mm x 230 mm
(5 kom)
Zaklasu 81 izradeni su uzorci:
8 (osam) uzorka dimenzija 190 mm x 1000 mm.

1.3

Kolidina:

Uzimanje uzorka:
Uzorak primljen:
Priprema uzorka:

lzvESrAJO tsPtrlvANJU
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Za udvr56ivanje uzoraka koris6en je odgovaraju6i ispitni
nosad prema HRN DIN 4102-15, tabela 1.
Pre po6etka ispitivanja uzorci su kondicionirani u
normalnoj klimi prema DIN SOO14-23|SO-2, do postizanja
stabilnog stanja.

1.4 Metod ispitivanja

SRPS U.J1.055:19921) - Te5ko zapaljivi materijali, u oznaci: klasa Bl prema SRPS
U.J1.050:1997.
Standard SRPS U.J1.055:1992 je nastao kao prevod standarda DIN 4102 - Deo 1,
pa uslovi ispitivanja i kriterijumi za ocenu u svemu odgovaraju tom standardu u tada
aktuelnoj verztji.
Metod ispitivanja prema novijoj verziji standarda DIN 4102 - Deo 1, koji je ovde i

primenjen, obuhvata i ne5to Sire kriterijume za ocenu: npr., odredivanje gustine
razvijenog dima.

1) Standard nije u obimu akreditacije Centralne laboratorije za ispitivanje materijala lnstituta IMS -Beograd' 
Standard je obuhvaden obimom akreditacije LTM - Zagreb - Ludko (HAA - Hrvatska akreditacijska

agencija, Potvrda o akreditaciji br.: 1 104 od 2013-10-17

Br. GFT- 5080/15-1-NGR



2. REZULTATI ISPITIVANJA

lspitivanje je izvr5en o 201 5-05-12
Laboratorijski uslovi:
- temperatura okoline 18'C
- relativna vlaZnost vazduha 57o/o

2.1 lspitivanje za klasu 82

2.1.1 lzlaganje ivica plamenu - Uzorak 1 (d=6 mm)

2.1.2 lzlaganje povr5ine plamenu - izlaganje ivica - Uzorak 1 (d=6 mm)

2.1.3 OpaZanja tokom ispitivanja

Vreme
(min:sec) OPAZANJE

00:00 Podetak ispitivanja;

00:01 Uzorak ne prihvata plamen;

00:15 Odmicanje plami6ka od uzorka;

00:2O
Mala promena boje na mestu gde je plamidak dodirivao uzorak.
ZavrSetak ispitivania;

lspitani uzorak proizvoda ISPUNJAVA uslove za svrstavanje u klasu 82 prema
SRPS U. J1.055

OSMATRANJE

REZULTATI

lspitniuzorci

1 2 3 4 5

Vreme paljenja (s) 0 0 0 0 0

Najveda visina plamena (20 sekundi) (cm) 0 0 0 0 0

Vrh plamena na mernojoznaci (s) ne ne ne ne ne

Plamen se ugasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0

Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne

OSMATRANJE

REZULTATI

lspitni uzorci

1 2 3 4 5

Vreme paljenja (s) 0 0 0 0 0

Najve6a visina plamena (20 sekundi) (cm) 0 0 0 0 0

Vrh pfamena na mernoj oznaci (s) ne ne ne ne ne

Plamen se ugasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0

Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
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2.1.4 lzlaganje ivica plamenu - Uzorak 1 (d=19 mm)

2.1.5 lzlaganje povrSine plamenu - izlaganje ivica - Uzorak 1 (d=19 mm)

2.1.6 OpaZanja tokom ispitivanja

Vreme
(min:sec) OPAZANJE

00:00 Podetak ispitivanja;

00:01 Uzorak ne prihvata plamen;

00:15 Odmicanje plamidka od uzorka;

00:20
Mala promena boje na mestu gde je plamidak dodirivao uzorak.
Zavr5etak isoitivania:

lspitani uzorak proizvoda ISPUNJAVA uslove za svrstavanje u klasu 82 prema
SRPS U. J1.055

OSMATRANJE

REZULTATI

lspitniuzorci

1 2 3 4 5

Vreme paljenja (s) 0 0 0 0 0

Najveda visina plamena (20 sekundi) (cm) 0 0 0 0 0

Vrh plamena na mernojoznaci (s) ne ne ne ne ne

Plamen se ugasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0

Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne

OSMATRANJE

REZULTATI

lspitni uzorci

1 2 3 4 5

Vreme paljenja (s) 0 0 0 0 0

Najveca visina plamena (20 sekundi) (cm) 0 0 0 0 0

Vrh plamena na mernoj oznaci (s) ne ne ne ne ne

Plamen se ugasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0

Filter papir se zapalio u vremenu (s) ne ne ne ne ne

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
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2.2 lspitivanja za klasu 81

2.2.1 lspitivanje u ispitnoj pe6i - Uzorak 1 (d=6 mm)

OPAZANJA / MERENJA UZORAK
'l

UZORAK
2

Priprema uzorka prema HRN DIN 4102-16 t,4 (odgovara SRPS
U.J 1 .055:1 992)

Najve6a visina plamena iznad donje ivice uzorka
vreme od podetka ispitivanja

lcml
[min:s]

80

00:10
70

00:10

Najveca srednja temperatura dimnih gasova (< 200 C")
u vremenu

Ic1
Imin:s]

192,9

02:04

149,9

02:06

Maksimalna gustina dima < 400% - min
> 400o/o - min (ako velika gustina dima)

Prosedna duZina ostatka (>
Pojedina6na duZina

15 cm) lcml
1

2

3

4

vrednostsr.

37

39

42

35

38,25

47

52

50

45

48,50

Vreme od po6etka do prekida ispitivanja [min:s] 10:00 10:00

2.2.2 OpaZanja tokom ispitivanja - Uzorak 1 (d=6 mm)

OPAZANJA
Vreme
(min:s) UZORAK 1

Vreme
(min:s) UZORAK 2

00:00 Podetak ispitivania: 00:00 Podetak isoitivania:
00:05 Uzorak prihvata plamen, visina

plamena 80 cm od donje ivice
uzorka. naoli oorast temoerature:

00:06 Uzorak prihvata plamen, visina
plamena 70 cm od donje ivice
uzorka. naoli oorast temoerature:

00:20 Smanjenje visine plamena na 30
cm od donje ivice uzorka, pad
temoerature:

00:20 Smanjenje visine plamena na 30
cm od donje ivice uzorka;

01:00 Povedanje plamena, porast
temperature;

02:30 Deformacija jednog od uzoraka.
Dejstvo plamena na uzorak sa
zadnie strane:

02:00 Ponovni rast plamena 60 cm od
donje ivice uzorka, porast
temoerature:

04:00 Smanjenje plamena, otpadanje
izgorelih delova uzorka sa limene
oodloqe:

02:40 Smanjenje plamena, otpadanje
izgorefih delova uzorka sa limene
oodloqe:

05:50 Plamena na uzorku nema:

05:00 Plamena na uzorku nema; 10:00 Zavr5etak isoitivania:
10:00 ZavrSetak ispitivania;

TZVESTAJ O ISPITIVANJU
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2.2.3 lspitivanje u ispitnoj pe6i - Uzorak 2 (d=1g mm)

OPAZANJA / MERENJA UZORAK
1

UZORAK
2

Priprema uzorka prema HRN DIN 4102-16 t.4 (odgovara SRpS
U.J1.055:1992)

Najve6a visina plamena iznad donje ivice uzorka
vreme od po6etka ispitivanja

lcml
[min:s]

75

00:1 0

70

00:10

Najve6a srednja temperatura dimnih gasova (< 200 C") fOl
u vremenu [min:s]

151,5
03:29

149,4

04:43

Maksimalna gustina dima < 400% - min
2 4OOo/o - min fiako velika gustina dima)

Prosedna duZina ostatka (> 15 cm)
Pojedina6na duZina

lcml
1

2

3

4

sr. vrednost

25

27
32

23

26,75

19

22
37

24

25,50

Vreme od pocetka do prekida ispitivanja [min:s] 10:00 10:00

2.2.4 OpaZanja tokom ispitivanja - Uzorak 2 (d=19 mm)

OPAZANJA
Vreme
(min:s) UZORAK 1

Vreme
(min:s) UZORAK 2

00:00 Pocetak isoitivania: 00:00 Podetak isoitivania:
00:1 0 Uzorak prihvata plamen, visina

plamena 75 cm od donje ivice
uzorka, nagli porast temperature;

00:10 Uzorak prihvata plamen, visina
plamena 70 cm od donje ivice
uzorka, naqli porast temoerature:

01:30 Smanjenje visine plamena na 50
cm od donje ivice uzorka, pad
temoerature:

01:40 Smanjenje visine plamena na 40
cm od donje ivice uzorka, pad
temperature:

02:10 Dalje smanjenje visine plamena
na 35 cm od donje ivice uzorka,
oad temoerature:

02:30 Dalje smanjenje visine plamena
na 30 cm od donje ivice uzorka,
pad temperature:

02:50 Ponovni rast plamena 60 cm od
donje ivice uzorka, porast
temoerature:

03:00 Ponovni rast plamena 50 cm od
donje ivice uzorka, porast
temperature:

03:20 Rast plamenaT0 cm od donje
ivice uzorka, porast temperature,
otpadanje izgorelih delova uzorka
sa limene oodlooe:

03:50 Rast plamena 60 cm od donje
ivice uzorka, porast temperature,
otpadanje izgorelih delova uzorka
sa limene podloqe:

05:1 0 Smanjenje visine plamena na 30
cm od donie ivice uzorka;

05:20 Smanjenje visine plamena na 30
cm od donie ivice uzorka:

07:00 Plamena na uzorku nema: 07:20 Plamena na uzorku nema:
10:00 Zavr5etak ispitivania: 10:00 Zavr5etak isoitivania:

]ZVESTAJ O ISPITIVANJU
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3. NALAZ

Napomene:
1) Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
2) lzvestaj se ne sme umnoZavati , izrJzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
3) Kopija ovog izve5taja nije zvanidan dokument.
Q Oval izve5taj vaZi samo kao celina, sa originalom pe6ata.
5) Prema dlanovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih graclevinskih konstrukcija na
otpornost prema poZaru io uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udru2enog rada ovla5cene za
atestiranje tih proizvoda(Sl list SFRJ bro; 24190), vreme vaZenja ovoga izve5tala je 6 (SesQ godina od datuma
izdavarya, uz obaveznu kontrolu saobraznostina svaka 24 meseca.
6) Sastavni deo ovoga izvestaja (u Prilogu) je: lzveStaj o ispitivanju broj l-3921t15-1 od 2O1S-OS-12, izdat od
strane LTM - Oroslavje - Hrvatska.

Beograd, 28.maj 2015. godine

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Na osnovu rezultata ispitivanja iz

UZORCI POLIURETANSKE IZOLACIONE PLOEE K.FLEX ST
debljine d=6 mm i d=19 mm

proizvodnje L'lsoLANTE K-FLEX s.p.A., via Leonardo Da Vinci 36
_?9o!0 Roncell (MBJ, ltatija

SVRSTAVAJU SE U KLASU 81 - TESKO ZAPALJIVIH MATERIJALA

Narudilac ispitivanja: TRACO INVEST
Surdinski put 12
11070 Novi Beograd

Fr
l'l '_$
e -=t.t
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PRILOG -1. lzve5taj o ispitivanju broj
Zagreb - Hrvatska.
strana:20 (dvadeset)

l-3921115-1 od 2015-05-12, izdat od strane LTM -
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LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.o.

Stubi6ka Slatina 26, 49243 Oroslavje, Hrvatska
rer' ++365 1s;4:ffffij 

ffilml?ri;27 
4 0-04 ;

I rfe.Zp;-l

Stubidka Slatina, 12.05.201 5.9.

Naziv proizvoda:

Tip proizvoda:

Proizvoda6:

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU OTPORNOSTI NA POZAR
GRADEVNIH GRADIVA I GRADEVNIH ELEMENATA

PREMA HRN DtN 4102-'t (81)

Br.l-3921115-1

POLIURETANSKI IZOLACIJSKI MATERIJAL

K.FLEX ST

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Leonarso Da Vinci,
20040 Roncello (MB), ITAL|JA

TRACO-INVEST d.o.o., Surdinski put 1 2,
11070 Novi Beograd, SRBIJA

36

Naruditelj

Laboratorij ie akreditiran od: HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA - HAA

Laboratorij ie notiliciran od: EUROPSKA KOMISIJA (NB)

Laboratorii je odobren od: MINISTARSWO GRAOITELJSTVA I PROSTORNOG UREDENJA
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

BUREAU VERITAS

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitne uzorke. lzvje5taj o ispitivanju smiie se umno2avati samo kao cjelina.
prigovori na sadr2aj ovog iarje3taja biti ce razmatrani samo ako budu primljeni u roku od 15 dana po izdavaniu ovog izvje5taja.

Broj stranica: 7 Broj Priloga: 5



Br.l-3921115-1

1. OSNOVNI PODACI UZORKA PROIZVODA

1.1 Dimenzijauzorka:

1.2 Specifidna teiina uzorka:

1.3 Osnovni sastav uzorka:

1.4 Kolicina uzorka:

1.5 Oznaka uzorka:

1.6 Uzimanje uzoraka:

1.7 UzorakZaprimljen:

1.8 Priprema uzorka:
(za ispitivanje)

d= 6,0 mm i19,0 mm
lzmjerene i upisane dimenzije odnose se na ispitni uzorak, te odgovaraju
dimenzijama iz prilo2ene tehni6kog lista.

339 g/m2 i 1020 g/mz (izmjereno)

Poliuretanski izolacioni materijal je samoljepljiva, vrlo fleksibilna
elastomerna pjena crne boje prikladne za tople i hladne toplinske
izolacije. Uzorcisu zaljepljeni na pocin6anilim d=0,25 mm.

Jedan komplet za debljinu 6,0 mm i jedan komptet za debljinu 19,0 mm

Na uzorcima nije bilo nikakve oznake.
Proizvodad u tehnidkom listu navoditip uzorka: K-FLEX ST

Dostavljeno od strane naru6ioca ispitivanja.

Uzorak je dostavljen u LTM dana 08.05.2015., te mu je dodjetjen
evidencijski broj EB-026/1 5.

Prije podetka ispitivanja uzorci proizvoda su kondicionirani u normalnoi
klimido postizanja stabilnog stanja prema HRN DtN 50014-Z3|SO-2.

Za ispitivanje prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1, razredaB,2
izradeni su uzorci dimenzija:
- izlaganje bridova plamenu: 90x190 mm (5 kom.)
- izlaganje povriine plamenu: 90x230 mm (5 kom.).

Za ispitivanje prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1, razredaBl
izradeni su uzorci dimenzija:
- 190x1000 mm (8 kom.).

lspitni uzorciza ispitivanje pri6vrS6eni na odgovarajuie nosade prema
normi HRN DIN 4102-15. tablica 1.

LTM
Stranica: 2 / 7
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Br.l-3921115-1

2. REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA

2 1. Uzorak ispitan:

2.2. Laboratorijski uvj eti :

12.05.2015.

- Tempretura okoline: 18"C
- refativna vla2nost zraka: STVo

LTM
Stranica: 3 / 7

lzlaganje bridova plamenu uzorka 1 (d=6,0 mm)

lzlaganje povrSine plamenu uzorka'1 (d=6,0 mm)

Opa2anje u toku ispitivanja

Uzorci proizvoda ispitani prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1 ispunjavaju uvjet za svrstavanje u razred
gradevnog materijala 82.

PROMATRANJE
REZULTAT

ISPITNIUZORCI

Uzorak broi: 1 2 3 4 A

Vrijeme zapaljenja (s) 0 0 n 0 0
Naiveia visina plamena (do 20 sekundi) (cm) 0 0 0 n 0
Vrh plamena na miernoioznaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se uqasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0
Filter papir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE

PROMATRANJE
REZULTAT

ISPITNIUZORCI

Uzorak broi: 'lI 2 3 4 J

Vrijeme zapalienja (s) 0 0 0 0 0
Naiveca visina Dlamena (do 20 sekundi) (cm) 0 0 0 0 0
Vrh plamena na miernoi oznaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se uqasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0
Filter papir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE

Vrijeme
(min:s) OPAZANJA

00:00 Prino6enie plami6ka uzorku
00:01 Uzorak ne orihva6a olamen
00:15 Odmicanie plamidka od uzorka
00:20 Mala promjena boie na mjestu, Sdie je plami6ak doticao uzorak



PROMATRANJE
REZULTAT

ISPITNIUZORCI

Uzorak broi: 4
I 2 3 4 A

Vriieme zaoalienia (s) 0 0 0 0 0
Naiveca visina olamena (do 20 sekundi) (cm) 0 U 0 0 0
Vrh olamena na miernoi oznaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se uoasio u vremenu (s) 0 0 0 0
Filter oaoir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE

LTM
Stranica: 4 i 7Br. l-3921/15-1

lzlaganje bridova plamenu uzorka 2 (d=19,0 mm)

lzlaganje povriine plamenu uzorka 2 (d=19,0 mm)

Opa2anje u toku ispitivanja

Uzorci proizvoda ispitani prema uvjetima norme HRN DIN 4102-1 ispunjavaju uvjet za svrstavanje u razred
graclevnog materijala 82.

PROMATRANJE
REZULTAT

ISPITNIUZORCI

Uzorak broi: 1 2 3 4 5
Vriieme zaoalienia (s) 0 0 0 0 0
Naive6a visina olamena (do 20 sekundi) (cm) 0 0 0 0 U

Vrh olamena na miernoi oznaci (s) NE NE NE NE NE
Plamen se uqasio u vremenu (s) 0 0 0 0 0
Filter oaoir se zapalio u vremenu (s) NE NE NE NE NE

Vrijeme
(min:s) OPAZANJA

00:00 PrinoSenie plamicka uzorku
00.01 Uzorak ne prihva6a plamen
00:1 5 Odmicanie plamidka od uzorka
00:20 Mala promiena boie na miestu, qdie ie plamieak doticao uzorak



Br.13921115-1

lspitivanje u po2arnom oknu

Opa2anje u toku ispitivanja uzorka 1 (6,0 mm)

Stranica: 5 / 7

PROMATRANJE REZULTATI

Uzorak I (6,0 mm) Uzorak2 19,0 mm)

1 PROVEDBA ISPITIVANJA U POZARNOM OKNU
HRN DIN 4102-1. todka 6

A B A B

2

MAKSI MALNA VISINA PLAMENA

lznad donjeg ruba uzork (cm)
Vremenskimoment (min:s)

80
00:1 0

70
00:1 0

75
00:1 0

-rn

00:1 0

3

MAKSI MALNA SR EDNJA VRIJ EDNOST

Dimni plinovi (< 200"C)
Vremenskimoment (min:s)

182,8

02:04

149,9
02:06

151 ,5
03:29

149,4

04:43

t.

DULJINA OSTATIG UZORKA (> 15cm)

Pojedinadna duljina (cm)

1

2
a

4
SREDNJA VRIJEDNOST

37
39

42
35

38.25

47
52

50
45

48.50

25
27

32
23

26,75

19

22

24
25,50

VRIJEME OD POEET'<A
DO PREKIDA ISPITIVANJA

(min:s) 10:00 10:00 10:00 10:00

Vrijeme
(min:s)

A
Vrijeme
(min:s)

B

00:00 Podetak ispitivanja 00:00 Podetak ispitivanja

00:05
Uzorak prihva6a plamen, visina plamena

80 cm od donjeg ruba uzorka, nagli porast

temperature
00:06

Uzorak prihvada plamen, visina plamena
70 cm od donjeg ruba uzorka, nagli porast
temperature

00:20
Plamen se smanjio na 30 cm od donjeg
ruba uzorka, pad temperature u poZarnom

oknu
00:20

Plamen se smanjio na 30 cm od donjeg
ruba uzorka

01:00 Povecanje plamena, porast temperature 02:30
Uvijanje jednog od detri uzorka na tijelu
uzorka prema plameniku. Plamen je na

tom dijelu bio iza ispitnog uzorka.

02:00
Plamen ponovo raste, visina plamena 60

cm od donjeg ruba uzorka, porast

temperature u poZarnom oknu
04:00

Plamen se smanjio, otpadaju izgorjeli
djelovi uzorka sa nosivog lima

02:4O
Plamen se smanjio, otpadaju izgorjeli
djelovi uzorka sa nosivog lima

05:50 Plamena na uzorku nema

05:00 Plamena na uzorku nema 10:00 Zavr$etak ispitivanja

10:00 Zavr5etak ispitivanja /$vt;'tt

r: ., -' ,': zl
i!-. - : ::;:)1'''
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Opa2anje u toku ispitivanja uzorka 2 (19,0 mm)

Stranica: 6 / 7

Vrijeme
(min:s)

A
Vrijeme
(min:s) B

00:00 Po6etak ispitivanja 00:00 Podetak ispitivanja

00:1 O

Uzorak prihvada plamen, visina plamena
75 cm od donjeg ruba uzorka, nagli porast
temperature

00:10
Uzorak prihvada plamen, visina plamena
70 cm od donjeg ruba uzorka, nagli porast
temperature

01:30

Plamen se smanjio na 50 cm od donjeg
ruba uzorka, pad temperature u po2arnom
oknu

01:40
Plamen se smanjio na 40 cm od donjeg
ruba uzorka, pad temperature u po2arnom
oknu

02.10
Plamen se smanjio na 35 cm, pad

temperature u poZarnom oknu
02:30

Plamen se smanjio na 30 cm, pad

temperature u poZarnom oknu

02:50
Plamen raste na 60 cm od donjeg ruba
uzorka, porast temperature u poZarnom

oknu
03:00

Plamen raste na 50 cm od donjeg ruba
uzorka, porast temperature u poZarnom
oknu

03:20
Plamen raste na 70 cm od donjeg ruba
uzorka, otpadaju izgorjeli djetovi uzorka
sa nosivog lima

03:50
Plamen raste na 60 cm od donjeg ruba
uzorka, otpadaju izgorjelidjelovi uzorka sa
nosivog lima

05:10
Plamena se smanjio na 30 cm od donjeg
ruba uzorka

05:20
Plamena se smanjio na 30 cm od donjeg
ruba uzorka

07:00 Plamena na uzorku nema 07:20 Plamena na uzorku nema
10:00 ZavrSetak ispitivanja 10:00 Zavr5etak ispitivanja
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3. ZAKLJUEAK

Na osnovi rezultata ispitivanje uzorka proizvoda

POLI URETANSKI IZOLACIJSKI MATERI JAL

Tip: K-FLEX ST

prema uvjetima hrvatske norme

HRN DIN 4102.1

,Pona$anje gradevnih gradiva igratlevnih elemenata u poiaru"

1.dio: Gradevna gradiva,

Zadovoljava (prema tablici 1.)

RAZRED 81

ISPITIVANJE IZVRSIO:
It./ nIJJ' / \[v4{'v \

. . ' ' . . . . . ' ' . . , . . . .:.

(Marin Zuljevi6) (Tomislav Sku5i6, dipl. ing.)

PRILOZI:

I. ISPITIVANJE UZORKA
1. Dijagram i tablica temperatura u po2amom oknu - uzorak 1 (6,0 mm) ,,A" (2 lista)
2. Dijagram itablica temperatura u poiamom oknu - uzorak 1 (6,0 mm) ,,B" (2 lista)
3. Dijagram itablica temperatura u po2arnom oknu - uzorak 2 (19,0 mm) 

"A" 
(2 lista)

4. Dijagram itablica temperatura u poZarnom oknu - uzorak 2 (19,0 mm) "8" (2 lista)
5. Fotografrje ispitanih uzoraka (5listova)
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Prilog: 1

List 1/2

lju -

DIJAGMM TEMPERATURA U POzARNOM OKNU uzorakl(d=6,0mm),,A"

!50

r
ol

roo j

'- -^ +

A;:

t1

i*

r.i

--*- T1 T2 + T3 +T4 T5 +T0

Napomena: Temperature na miemim miestima T6 i T7 odnose se na temperature st{enke po2arnog okna i ne
koriste se kod izra6unavanja maksimalne srednje vrijednosti.

-+-i^.*- t

oB-27
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Napomena: Temperature na mjernim mjestima TO i T7 odnose se na temperature stijenke po2arnog okna i ne
koriste se kod izra6unavanja maksimalne srednje vrijednosti.

LTM
Prilog: 1

Lisl2l2

Vrijame
lminl

Temperatura [K]
T1 r2 nl T4 T5 T6 TI

00 108 12.2 128 127 't29 166 175
ot 101 6 r17 2 111 5 97 124,2 21 5
02 '143.8 176 150 5 137.8 184.9 31
u5 115 1 13t 4 t114 132,7 43,8 398
()4 114 'l 136.3 1 14.9 113 4 135_1 45S
05 106 8 132,7 rtoT 112 3 1326 53.9 50.6
06 107 2 110 4 133 4 566 5{.6
07 102.9 123 1 108 I 110 3 129 I 587 57,8
08 103 I 't7 112 2 tlo4 132.2 60.4 60
09 103.,1 121.2 114 3 109.3 131 3 62
10 110.2 126.5 115 3 135_ 7 u 64
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DIJAGRAM TEMPERATURA U POZARNOM OKNU uzorak 1 (d=6,0 mm) 
"8"

200 .-- r.. ----- -.-- --

150 ;

*

T2 +T3 T5 +T6

Napomena: Temperature na mjernim mjestima T6 i T7 odnose se na temperature stijenke poiarnog okna i ne
koriste $e kod izradunavanja maksimalne srednje vrijednosti.

LTM
Prilog: 2

List 1/2

!

E r00
g

6
t

t



VrUeme
lmlnl

TEmperqtura [Kl
T1 r2 T3 T4 T5 T6 TI

00 21 21 26 I
0t 95.5 1142 1',t9 2 100.2 121,6 10 198
02 97.3 1 08,9 't13.3 't164 139 22,7
03 99E t11 5 118.4 'tl tQ 257
04 101 4 113 4 121 1 1197 232 29,8
05 103 4 1124 't17 6 107 1 119 5 zot 345
06 108.6 I ta-t 120 3 113 'l 1228 3S3
ot 1(X 112 120 375 436
08 105,4 t13 9 1142 110 3 120,2 4ta 47.4
09 1 04.8 1'r3.4 1134 t08.5 1',192 459 50.7
10 107 5 11{ I '116 6 111 I 125,6 497 5ao

Br. l-3921/15-1

Napomena: Temperature na miernim mjestima TO i T7 odnose se na temperature stijenke poZarnog okna i ne
koriste se kod izra6unavanja maksimalne srednje vrijednosti.

LTM
Prilog. 2

List2l2

oB-27
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LTM

Prilog: 3
List 1/2

U PO2ARNOM OKNU uzorak 2 ( d=19,0 mm) 
"A"

.a

r r.)

!

oa
o
F

r00 : ii

i*

z

+- T1 TZ + T3 +.T4 T5 T6

Napomena: Temperature na mjernim mlestima T6 i T7 odnose se na temperature
koriste Fe kod izra6unavanja maksimalnl srednje wijednosti.

\\
t!
tl
!!

stijenke poZarnog okna i ne
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Prilog: 3
List2l2

Vrij6me
lmlnl

Temperetura IK'l
T1 r2 T3 T4 T5 T6 TI

00 2Ae 291 8.1 28_9 39,4 458
01 99 I 106.7 132,9 122,'l 133.7 40,5
02 215 128,2 't71 r46,4 154.1 438 51

98.8 113I t3a 1 124 138.2 47 548
04 116 2 '124.1 137 3 140 ,|48.3

49.1 57
o5 110 1 36,1 130 r 50.5 59.6
06 121 2 125 t.l4 6 137,6 147 I
07 121 '144,4 140.1 ls2 1 55.6 Aio
08 122 1 125 5 141 I 140 l<' 579 FAO

09 124 1 127 3 144.4 142 1 153,6 60.3 71 6
10 't20,3 127.5 '| 3E.4 141 3 153.9 42,4 741

Napomena: Temperature na mjernim mjestima TO i T7 odnose se na temperature stfenke po2arnog okna i ne
koriste se kod izradunavanja maksimalne srednje vrijednosti.
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12 "+- 13 {-T4 T5 +T6

LTM
Prilog: 4

List 1/2

DIJAGMM TEMPERATUM U POZARNOM OKNU uzorak 2 (d=19,0 mm),8'

150

{56

vdpm{min}

l7

Napomgna: Temperature na mjernim mjestirna TO i T7 odnose se na temperature stijenke poiarnog okna i ne
koriste $e kod izraEunavanja maksimalne srednje vrijednosti.
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Vrljeme
Imlnl

rbm
TI 12 T3 l1 T5 T5 T7

00 30.l 30,6 306 308 30,7 403 44.4
0l l1a 9 134,5 152 131.6 15..2 40.3 43,7

123,7 1 3[t.3 141 t29,9 r45.1 41 4 441
03 124 132,8 1522 130 E 146,4 43.4 45,6u 130.8 1452 164 1 136.2 156.4 46.9 48 1

05 134 7 146.6 158 8 138 5 r55.7 51 I
h 132.2 114,2 55.8 1 152.9 54.6
07 132 145 6 56_6 19t.2 153 5 58 56.5
08 133 9 1167 574 133.8 153.4 6t1 59.3
09 132 148.6 576 1334 r53.8 u2 61
10 130,2 144.9 156 5 130 150,3 6f2 6,4 1

Napomena: Temperature na mjernim mjestima TO i T7 odnose se na temperature stijenke po2arnog okna i ne
koriste se kod izra6unavanja maksimalne srednje vrijednosti.

LTM
Prilog: 4

List2/2
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Prilog. 5

List 1/5

FOTOGMFIJE ISPITNIH UZOMKA

Slika 1: izlaganje bridova planrenu (d=6,0 mm)

Slika 2: lzlaganje povrSine plannenu (d=6,0 mm)
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Prilog 5

List 2/5

Slika 3: lzlaganje bridova plamenu (d=19,0 mm)

Slika 4: lzlaganje povr5ine plamenu (d=19,0 mm)
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Prilog: 5

List 3/5

Slika 5: Uzorak prije ispitivanja u poZamom oknu (d=6,0 mm)

\
Slika 6: Uzorak A nakon ispitivanja u po2arnom oknu (d=6,0 mm)

oR-27
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List 4/5

Slika 7: Uzorak B nakon ispitivanja u po2arnom oknu (d=6,0 mm)

Slika 8: Uzorak prije ispitivanja u po2arnom oknu (d=19,0 mm)


