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da BAdojevié, dipl. ing. teh.
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e

Beograd, 10.07.2017. godine




1. OPSTI PODACI

Vrsta proizvoda:  Klozetska $olja ucvricena za zid sa nezavisnim snabdevanjem
vodom, glazura je sjajne bele boje.

[Oznak’a proizvoda: WC $Solja kozolna »Avento«, oznake 5656 HR 017
| Proizvodat: : »Villeroy & Boch« ~ Nemacka |
I Uzorkovanje izvréio: Predstavnik naru¢ioca ispitivanja ]
| Oznaka na uzorcima: ZaSti znak; Vileroy&Boch/1748,F 9 |
[ Koli€ina na koju se odnosi uzorkovanje: Nue navedena u zahtevu j
| Datum prijema uzorka: 13.06.2017. godine |
| Datum pocetka ispitivanja. 27.06.2017. godine |
| Datum izdavanja lzvestaja: 10.07.2017. godine |
| Rok vaZenja Izvestaja do: 10.07.2018. godine |

ATS - Akreditaciono telo Srbije, reSenjem broj 01-58 od 18.12.2016. godine, Laboratorija za ispitivanje materijala ispunjava uslove za ispitivanja,
kao kompetentna i nezavisna iaboratorija

CERLABS - European Netwaork of the National Ceramic Laboratories
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li- REZULTAT! ISPITIVANJA:

2- Osnovne mere

Merna oprema:
Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezoluciie 1 mm, “Unior”, tip 7105 - Engleska

Pomi¢na merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, “Kern” - Nemacka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,SCHUT Filleta” - Nemacka

2.1.- Mere za povezivanje, prema SRPS EN 38

2.1.1. Otvor za dovod vode (Tabeia 1)

Propisano {mm) izmereno
Unutradnji preénik
dovodnog otvora .......... di B52 56 mm
Dubina dovodnog otvora @1 225mMm e 30 mm
Rastojanje od zida do ivice
dovodnog otvora ... faZ 15 MM e 63 mm

2.1.2. Otvor za praZnjenje Solje (Tabela 2)

Propisano {(mm) lzmereno
Spoljasnjinji preCnik
ISPUSTA. ccvevieriicrs verrrernneens ds 10225 MM s 102 mm
Horizontalno rastojanje od
ivice otvora za praznjenje
dozida.................oooenl foZ 1B MM i 18 mm
Spoljadnji cilindricni deo
Caure ispusta........ccooeneecne I240mm e 45 mm
PreCnik siobodnog
prostora oko ispusta........ K 2150mm e e 170 mm
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2.1.3 Mere za pricvricivanje 5olje (Tabela 3}

Propisano {mm) izmereno
Rastojanje izmedu osa dva Tip A
otvora za priCvritivanje N180E5 MM e 183 mm

Vertikaino rastojanje

izmedu ose otvora za

priCvr§éivanje i ose

dovodnog otvora p; 3585 MM 33 mm
Vertikalno rastojanje

izmedu ose otvora za

pricvrddivanje i ose otvora

za praZnjenje D2 100£5 MM s 102 mm

Rastojanje izmedu ose

dovodnog otvoraotvora za

priévr§¢ivanije i ose i ose

otvora za praznjenje Pa 13523 mm / mm

Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvora i 0se
otvora za praznjenje g7 2523 mm s 25 mm

Debiljina crepa oko otvora
za pri¢vrdcivanje YETEMM o 48 mm

2.1.4 Mere za pricvrééivanje sedista (daske) (Tabela 4)

Propisano (mm) lzmereno

- Preénik otvora ............ de 1522 e 16 mm
- Rastojanje izmedu

052 otvora ..o mi55+10 e, 155 mm

2.2. Deklarisane mere, prema katalogu proizvodaca:
Dozvolieno odstupanje 3% (prema SRPS U.N5.100)

Dekiarisano {mm) lzmereno
= PUZINa e 530 £ 16 o 532 mm
3 (1T VR 370211 e 370 mm
=ViSINA. e 31029 315 mm
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3.0 - Fizicko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101
Uslovi kvaliteta prema SRPS U.N5.100

3.1.Upijanje vode ...........coeviveennn.. Aritmeticka srednja vrednost .05% ..o 0.06 %
(Tehnicka vaga «Kern« Pojedinatna najveca vrednost. 0.75% ....oceeevnnnnn. 0.08 %
do 2200qr, klase tadnosti 0.01ar.)

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-thog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora HCL....................... boje ili teksture......ccoo v boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora KOH.........cccoeee. boje il 1ekSIUre..... oo crecrivmens e boje niti teksture
- uticaju 10%-inog Ne sme pokazivati nikakve promene Nema promene
rastvora CH;COOH.............. boje il teksture.....coevenecienrenieec hoje niti teksture
3.3. Otpornost prema naglim Ne sme dodi do pojave : Nema vidljivin
promenama temperature....... odijuskivanja, pukotina ili viasavosti...  promena
3.4. Otpornost glazure prema Ne sme se pojaviti trajna mrija............ Ne ostavija
Stvaranju mrlja........cccoeee frajnu mriju
3.5. Tvrdoda glazure (po Mos-u)....  MinIMum ... .4 4
4- NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramicke klozetske Solje
uCvrS¢ene za zid sa nezavisnim spabdevanjem vodom, oznake: WC Solja kozolna
»Avento«, oznake 5656 HR 01, proizvodaCa i narudioca ispitivanja »Villeroy & Boch« -
Nemacka, konstatuje se da su rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 38 i
SRPS U.N5.100.

izlozeni rezultati i NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakve odgovornost u pogledu verodostojnosti
uzorkovanja u sludaju kada nije obavljeno pod nasom direktnom kontrolom. lzvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celininiti
objavijivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izvestaj br.GAK-451/17-S0, vazi do 10. jula 2018. godine { ,PRAVILNIK o tehni&kim i drugim
zahtavima za kerami¢ku sanitarnu opremu”; Sl.List SCG Broj 62 - decembar 2004. godine).

Beograd, 10.07.2017.

Viadimir MiloSevi¢, dipl. ing. teh.
Glavni inZenjer
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