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ISI GERİ KAZANIMLI TAZE HAVA ÜNİTELERİ

FRESH AIR UNITS WITH HEAT RECOVERY 
TEKNİK KATALOG / TECHNICAL CATALOUGE 
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2- Teknik Özellikler  - Technical Information 

 
MODEL URTH 0500 URTH 0750 URTH 1000 URTH 1500 URTH 2000 URTH 3000 URTH 4000 

Hava Debisi (Yüksek Devir) 

Air Volume (High Speed) 
*m³/h+ 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 

Aspiratör - Vantilatör Motor Gücü 

(Herbiri için) 

Return- Supply Fan Motor Power 

[W] 60 160 184 300 420 550 550 

Ses Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) 

Sound level (High/Medium/Low) 
[dBA] 49/47/41 50/45/38 49/48/45 52/51/48 55/53/49 56/55/50 57/54/49 

Elektrikli Isıtıcı THEI Alternatif 1 

(Opsiyonel) 

Electrical heater THEI Alternative 1 

(Optional) 

[kW] 4 4 5.0 7 7,5 10,5 12,5 

Elektrikli Isıtıcı THEI Alternatif 2 

(Opsiyonel) 

Electrical heater THEI Alternative 2 

(Optional) 

[kW] 8 8 10 13,5 12 16,5 25 

Elektrikli Isıtıcı THEI Alternatif 3 

(Opsiyonel) 

Electrical heater THEI Alternative 3 

(Optional) 

[kW] ---- ---- ---- ---- 19,5 25,5 37,5 

Standart Ünite Dış Boyutları 

Standard Unit Outer Dimensions 

LxWxH 

[mm] 

750x750 

x260 

850x850 

x290 

900x900 

x380 

1000x900 

x380 

1200x1050 

x430 

1200x1050 

x510 

1300x1300 

x610 

Güç Kaynağı (Fanlar için - Elektrikli 

ısıtıcılar için) 

Power Supply (For fans and electrical 

heaters) 

  230 V / 50 Hz / 1 Faz - 400 V / 50 Hz / 3 Faz 

          

Kapasite Değerleri / Capacity Values 

  
Dış Hava 

Şartları 
  URTH 0500 URTH 0750 URTH 1000 URTH 1500 URTH 2000 URTH 3000 URTH 4000 

Taze Hava Ünitesi (Panosuz *OOOOOO+, Panolu *OOOOOP+, Hız Anahtarlı *OOOOOA+) 

Fresh Air Unit (Not Panel [OOOOOO], Panel [OOOOOP], Speed Control Switch [OOOOOA]) 

Cihaz Dışı Statik Basınç 

External Static Pressure 
[Pa] 170 247 126 75 165 91 147 

Ağırlık / Weight [kg] 39 53 65 78 97 109 136 

Taze Hava Ünitesi - 1 Sıra ısıtıcılı  (Panosuz *1HOOOO+, Panolu *1HOOOP+, Hız Anahtarlı *1HOOOA+) 

Fresh Air Unit – 1 Row Heater (Not Panel [1HOOOO], Panel [1HOOOP], Speed Control Switch [1HOOOA]) 

Cihaz Dışı Statik Basınç 

External Static Pressure 
[Pa] 159 235 116 56 147 70 126 

Isıtma Kapasitesi 

Heater Capacity 

5 °C [kW] 3,47 5,21 7,51 9,37 12,91 18,54 24,91 

3 °C [kW] 3,53 5,28 7,64 9,54 13,11 18,85 25,29 

0 °C [kW] 3,61 5,38 7,82 9,77 13,39 19,27 25,83 

-3 °C [kW] 3,69 5,47 7,98 9,98 13,66 19,66 26,33 

-5 °C [kW] 3,73 5,52 8,06 10,09 13,8 19,88 26,65 

Ağırlık / Weight [kg]  43 57  72  83  103  117  152  

Taze Hava Ünitesi - 2 Sıra ısıtıcılı  (Panosuz *2HOOOO+, Panolu *2HOOOP+, Hız Anahtarlı [2HOOOA]) 

Fresh Air Unit – 2 Row Heater (Not Panel [2HOOOO], Panel [2HOOOP], Speed Control Switch [2HOOOA]) 

Cihaz Dışı Statik Basınç 

External Static Pressure 
[Pa] 147 223 105 38 130 51 106 

Isıtma Kapasitesi 

Heater Capacity 

5 °C [kW] 6,77 9,63 13,8 18,1 24,68 35,5 46,58 

3 °C [kW] 6,88 9,76 14,04 18,42 25,06 36,08 47,31 

0 °C [kW] 7,03 9,94 14,37 18,87 25,6 36,89 48,33 

-3 °C [kW] 7,18 10,12 14,67 19,27 26,11 37,65 49,29 

-5 °C [kW] 7,25 10,2 14,83 19,48 26,39 38,07 49,9 

Ağırlık / Weight [kg]  44 58  74  84  104  120  156  

Taze Hava Ünitesi - Sulu Soğutucu Bataryalı (Panosuz *OOS3SO+, Panolu *OOS3SP+, Hız Anahtarlı *OOS3SA+) 

Fresh Air Unit – Water Cooling Coil (Not Panel [OOS3SO], Panel [OOS3SP], Speed Control Switch [OOS3SA]) 

Soğutma Kapasitesi 

 / Cihaz Dışı Statik 

Basınç 

Cooling Capacity / 

External Static 

Pressure 

34 KT, 20 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,07/140 3,29/215 4,63/98 6,47/25 8,54/119 12,31/37 15,2/92 

33 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 3,06/140 4,98/215 6,91/98 9,47/25 12,68/119 18,12/37 22,23/92 

37 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,93/140 4,79/215 6,69/98 9,26/25 12,32/119 17,62/37 21,45/92 

38 KT, 26 YT *°C+ [kW] / [Pa] 3,66/140 5,79/215 8,12/98 11,09/25 14,75/119 21,18/37 26,3/92 

35 KT, 29 YT *°C+ [kW] / [Pa] 4,65/140 7,23/215 10,07/98 13,43/25 18,06/119 25,8/37 32,6/92 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/water%20cooling
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/cooling%20capacity
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Ağırlık / Weight [kg] 45  59  75  86  107  123  160  

Taze Hava Ünitesi - 3 Sıralı DX Soğutucu Bataryalı (Panosuz *OODXCO, OODXAO+, Panolu *OODXCP, OODXAP+, Hız Anahtarlı *OODXCA, OODXAA+) 

Fresh Air Unit – 3 Row DX Cooling Coil (Not Panel [OODXCO, OODXAO], Panel [OODXCP, OODXAP], Speed Control Switch [OODXCA, OODXAA]) 

Soğutma Kapasitesi 

/ Cihaz Dışı Statik 

Basınç 

Cooling Capacity / 

External Static 

Pressure 

34 KT, 20 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,04/140 3,04/221 3,08/98 5,89/26 7,8/119 11,61/43 15,07/98 

33 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,64/140 4,04/221 5,67/98 7,73/26 10,46/119 15,44/43 20,18/98 

37 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,59/140 3,92/221 5,57/98 7,72/26 10,33/119 15,35/43 20,01/98 

38 KT, 26 YT *°C+ [kW] / [Pa] 3,06/140 4,63/221 6,62/98 8,96/26 11,96/119 17,82/43 23,13/98 

35 KT, 29 YT *°C+ [kW] / [Pa] 3,58/140 5,43/221 7,77/98 10,09/26 13,51/119 20,12/43 26,36/98 

Isıtma Kapasitesi / 

Cihaz Dışı Statik 

Basin 

Heater Capasity / 

External Static 

Pressure 

5 °C [kW] 3,53 5,3 7,94 10,56 13,82 19,79 26,55 

3 °C [kW] 3,64 5,45 8,2 10,9 14,22 20,41 27,32 

0 °C [kW] 3,8 5,64 8,55 11,38 14,79 21,29 28,42 

-3 °C [kW] 3,95 5,83 8,87 11,8 15,33 22,09 29,44 

-5 °C [kW] 4,02 5,92 9,04 12,03 15,62 22,54 30,09 

Ağırlık / Weight [kg]  45 60  75  87  107  123  160  

“Taze Hava Ünitesi – 5 Sıralı DX Soğutucu Bataryalı (Panosuz *OODXCO, OODXAO+, Panolu *OODXCP, OODXAP+, Hız Anahtarlı *OODXCA, OODXAA+) 

Fresh Air Unit – 5 Row DX  Cooling Coil (Not Panel [OODXCO, OODXAO], Panel [OODXCP, OODXAP], Speed Control Switch [OODXCA, OODXAA]) 

Soğutma Kapasitesi 

/ Cihaz Dışı Statik 

Basınç 

Cooling Capacity / 

External Static 

Pressure 

34 KT, 20 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,81/120 4,23/203 6,01/80 7,83/34 10,89/89 15,88/11 21,03/65 

33 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 4,09/120 6,25/203 8,46/80 10,68/34 15,23/89 22,69/11 29,96/65 

37 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 4/120 6,08/203 8,34/80 10,51/34 15,03/89 22,35/11 29,48/65 

38 KT, 26 YT *°C+ [kW] / [Pa] 4,7/120 7,13/203 9,54/80 12,35/34 17,12/89 25,93/11 33,99/65 

35 KT, 29 YT *°C+ [kW] / [Pa] 5,64/120 8,64/203 11,11/80 14,58/34 19,75/89 30,38/11 39,71/65 

Isıtma Kapasitesi / 

Cihaz Dışı Statik 

Basinç 

Heater Capasity / 

External Static 

Pressure 

5 °C [kW] 5,11 7,09 10,69 13,96 18,97 28,73 36,29 

3 °C [kW] 5,27 7,28 11,03 14,4 19,52 29,6 37,35 

0 °C [kW] 5,48 7,54 11,51 15,03 20,29 30,8 38,85 

-3 °C [kW] 5,69 7,78 11,93 15,58 21,02 31,91 40,25 

-5 °C [kW] 5,79 7,91 12,16 15,87 21,42 32,54 41,14 

Ağırlık / Weight [kg]  45 60  75  87  107  123  160  

Take Hava Ünitesi - Sulu Dört Borulu sistem (Panosuz *1HS3SO+, Panolu *1HS3SP+, Hız Anahtarlı *1HS3SA+) 

Fresh Air Unit – Water  Four Pipe System (Not Panel [1HS3SO], Panel [1HS3SP], Speed Control Switch [1HS3SA]) 

Soğutma 

Kapasitesi / Cihaz 

Dışı Statik Basınç 

Cooling Capacity / 

External Static 

Pressure 

34 KT, 20 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,07/129 3,28/203 4,62/87 6,45/7 8,51/101 12,28/16 15,19/71 

33 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 3,03/129 4,94/203 6,85/87 9,4/7 12,58/101 17,98/16 22,14/71 

37 KT, 24 YT *°C+ [kW] / [Pa] 2,9/129 4,75/203 6,64/87 9,18/7 12,22/101 17,47/16 21,25/71 

38 KT, 26 YT *°C+ [kW] / [Pa] 3,63/129 5,75/203 8,07/87 11,03/7 14,67/101 21,04/16 26,12/71 

35 KT, 29 YT *°C+ [kW] / [Pa] 4,65/129 7,23/203 10,07/87 13,43/7 18,06/101 25,8/16 32,6/71 

İlave Isıtıcı 

Kapasitesi 

Reheater Capacity 

5 °C [kW] 3,47 5,21 7,51 9,37 12,91 18,54 24,91 

3 °C [kW] 3,53 5,28 7,64 9,54 13,11 18,85 25,29 

0 °C [kW] 3,61 5,38 7,82 9,77 13,39 19,27 25,83 

-3 °C [kW] 3,69 5,47 7,98 9,98 13,66 19,66 26,33 

-5 °C [kW] 3,73 5,52 8,06 10,09 13,8 19,88 26,65 

Ağırlık / Weight [kg] 46  60  76  87  109  126  164  

* Verilen ses seviyesi değerleri cihaz gövdesinden yayılan ses 

seviyeleri olup akustik tedbirleri alınmış bir kanal bağlantısı 

mevcut olan üniteler için geçerlidir. 

* The sound level values given are the sound levels that are  

emitted from the device body and are valid for units with a 

channel connection with acoustic precautions. 

NOT1: Belirtilen kapasiteler yüksek fan devirleri için geçerlidir. 

Farklı debilerdeki basınç ve kapasite bilgileri için firmamıza 

başvurunuz. 

Note1 :  The specified capacities apply to high fan speeds. 

Contact us for pressure and capacity information at different 

flow rates. 

NOT2: Isıtma kapasiteleri 20 °C KT mahal sıcaklığında ve 90/70 

°C sıcak su rejiminde geçerlidir. 

Note2 :  The heating capacities are valid at indoor 20 ° C dry 

thermometer the temperature and 90/70 ° C hot water 

regime. 

NOT3: Soğutma kapasiteleri 24 °C KT ve %50 bağıl nem 

şartlarındaki mahal ve 7/12 °C su rejimi için geçerlidir. 

Note3 :  Refrigeration capacities are valid for indoor 24 ° C dry 

thermometer, 50% relative humidity conditions and 7/12 ° C 

water regime. 

NOT4: URTH 5 Sıralı DX de hava debisi 1400 m3/h olarak 

geçerlidir. 

Note4 : The air flow rate for URTH 5 Sequence DX battery 

capacities is 1400 m3 / h. 

 

*   Farklı Basınç değerleri için farklı hava debileri 
ilerleyen sayfalarda verilen Performans 
eğrilerinden seçilebilir. Yukarıda verilen Orta ve 

düşük hız için debi ve basınç değerleri 100 Pa 
basınçta yüsek devirde çalışan bir cihazın diğer 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/cooling%20capacity
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/cooling%20capacity
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/four%20pipe%20system
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/speed%20control%20switch
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/cooling%20capacity
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/reheater
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devirlerde sağlayacağı debi ve basınç 
değerlerini göstermektedir. 

 
 
**  Verilen ses seviyesi değerleri cihaz gövdesinden 
yayılan ses seviyeleri olup akustik tedbirleri alınmış 
bir kanal bağlantısı mevcut olan üniteler için 
geçerlidir. 
*   For Different external static pressures you may    

find the air volume using the performance 
curves given in the pages below. Air volume 

and external  static pressure values that are 
given above, for medium and low speed of fan 
are related to unit working at 100 Pa external 
static pressure at high speed of fan.  

 

**   Given values of sound power levels are the 

airborn sound power values. They are true for 

the unit that is ducted with a duct that is 

isolated for sound.

3- Boyutlar - Dimensions - Standart Üniteler – Standard Units 

 
 

Model/Ölçü URTH 0500 URTH 0750 URTH 1000 URTH 1500 URTH 2000 URTH 3000 URTH 4000 

L 750 850 900 1000 1200 1200 1300 

W 750 850 900 900 1050 1050 1300 

H 260 290 380 380 430 510 610 

A 160 224 232 240 232 298 331 

B 97 114 208 208 262 262 289 

C 80 80 80 80 80 80 80 

D 250 350 350 350 430 430 515 

E 185 185 270 270 360 440 535 

F (Boğaz) 80 80 80 80 80 80 80 

F (Damper) 110 110 110 110 110 110 110 

G 140 140 140 160 160 180 180 

J 140 140 140 140 140 140 140 

K 240 290 320 320 350 400 400 

Not:  Elektrik panosu ölçüleri kontrol opsiyonuna 
göre değişiklik gösterebilir. Verilen ölçüler en 
büyük pano boyutuna ait ölçülerdir. 

Note:  Dimensions of the electrical board may change 
according to the control options. Given 
dimensions are for the biggest one. 
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Elektrikli Isıtıcılı Üniteler – Units With Electrical Heater 

 

Model/Ölçü URTH 0500 URTH 0750 URTH 1000 URTH 1500 URTH 2000 URTH 3000 URTH 4000 

L 750 850 900 1000 1200 1200 1300 

W 750 850 900 900 1050 1050 1300 

H 260 290 380 380 430 510 610 

A 160 224 232 240 232 298 331 

B 97 114 208 208 262 262 289 

C 80 80 80 80 80 80 80 

D 250 350 350 350 430 430 515 

E 185 185 270 270 360 440 535 

F (Boğaz) 80 80 80 80 80 80 80 

F (Damper) 110 110 110 110 110 110 110 

G 140 140 140 160 160 180 180 

J 140 140 140 140 140 140 140 

K 240 290 320 320 350 400 400 

M 180 180 180 180 180 180 180 

N 140 140 140 140 140 140 140 

O 210 210 210 240 240 240 240 

Not:  Elektrik panosu ölçüleri kontrol opsiyonuna göre değişiklik gösterebilir. Verilen ölçüler en büyük pano boyutuna 
ait ölçülerdir. 

Note:  Dimensions of the electrical board may change according to the control options. Given dimensions are for the 
biggest one. 

 

4- Üfleme Ve Emiş Cihaz Dışı Statik Basınçlar – Supply And Return Air External Static Pressures  
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1 – Yüksek Devir – Hihg Speed  2 - Orta Devir – Medium Speed  3 - Düşük Devir – Low Speed 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Damper ve Elektrikli Isıtıcı Basınç Kayıpları – Air Damper And Electrical Heater Pressure Losses  
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- Dönüş havası ve taze hava   

   damperi basınç Kayıpları 

- Return and fresh air 

  damper pressure losses 

 
 

1- elektrikli ısıtıcı alternatif 1 
2- elektrikli ısıtıcı alternatif 2 
3- elektrikli ısıtıcı alternatif 3 
 

1- Electric heater alternative 1 
2- Electric heater alternative 2 
3- Electric heater alternative 3 
 

Not: Isıtıcı ve damper kayıpları cihaz dışı basınca eklenmelidir.- Heater and damper losses shouold be added to external Static pressures 

 

6- Aksesuarlar  - Accessories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7- CİHAZ ÇALIŞMA SENARYOLARI / UNIT WORKING SCENARIOS 

SENARYO 1 ( SADECE HAVALANDIRMA)  
Bu senaryoda triyak çıkışlarına bağlanan iki adet monofaze tek hızlı fan 
motoru termostattan girilen hız kademesine göre çalıştırılır.  
Aşağıdaki anlatımda;  
SMD 2027 Dijital Oda Kumanda Paneli, Termostat olarak,  
HRVL-2000 kartı ise cihaz olarak ifade edilecektir. 

SCENARIO 1 ( ONLY VENTILATION )  
In this scenario, two single-phase fan motors are connected to triac 
outputs. These motors are being drived according to the speed 
stage entered from the thermostat.  
In the following instructions;  
SMD 2027 panel, will be called as the Thermostat,  
HRVL-2000 control board, will be called as the Device. 

SENARYO 2 ( HAVALANDIRMA + 2 KD. ELEKTRİKLİ 
ISITMA )  
Bu senaryoda triyak çıkışlarına bağlanan iki adet monofaze tek hızlı fan 
motoru termostattan girilen hız kademesine göre çalıştırılır.  
Isıtma modunda set değeri oda sıcaklık değerinden yüksek ise 2 
kademeli elektrikli ısıtıcıya Röle 1 ve Röle2 üzerinden çıkış verilir.  
Cihaz açıldığında Damper motoru için Röle 3 üzerinden çıkış verilir.  
Aşağıdaki anlatımda;  
SMD 2027 Dijital Oda Kumanda Paneli, Termostat olarak,  
HRVL-2000 kartı ise cihaz olarak ifade edilecektir. 

SCENARIO 2 ( VENTILATION + 2 STAGE 
ELECTRICAL HEATING )  
In this scenario, two single-phase fan motors are connected to triac 
outputs. These motors are being drived according to the speed 
stage entered from the thermostat.  
If setpoint value is higher than room temperature value in the 
heating mode, two-stage electrical heater is activated via Relay 1 
and Relay 2.  
When the device is powered on, damper motor is activated via Relay 
3.  
In the following instructions; 
SMD 2027 panel, will be called as the Thermostat,  
HRVL-2000 control board, will be called as the Device. 

SENARYO 3 ( HAVALANDIRMA + SULU ISITMA )  
Bu senaryoda triyak çıkışlarına bağlanan iki adet monofaze tek hızlı fan 

SCENARIO 3 ( VENTILATION + WATER HEATING )  
In this scenario, two single-phase fan motors are connected to triac 

THD – TAZE HAVA DAMPERİ 

EHD – EGZOST HAVA DAMPERİ 

Opsiyonel olarak sağlanan hava damperleri Ünite 
dönüş havası ve/veya taze hava girişinde 
kullanılırlar. Damperler standart olarak damper 
servomotorları ile birlikte verilir. Damper 
servomotorları kumandasını fan panosundan alır 
Fanlar devreye girmesi durumunda açılır ve fan 
durduğunda yay geri dönüşü ile tekrar kapanırlar. 

THD – FRESH AIR DAMPER 

EHD – RETURN AIR DAMPER 

Air dampers that are supplied as option are 
used in the inlet of return air and/or fresh air. 
Air dampers are supplied with servomotors as 
standard. They are controlled from fan 
electrical board. They are opened when the 
fans are started up and they are closed when 
the fans are stoped. 

THEI – ELEKTRİKLİ ISITICI 

Opsiyonel olarak sağlanan elektrikli ısıtıcılar her 
model için 2 veya 3 farklı alternatif kapasitede 
sağlanmaktadır. Modellere göre kapasiteleri 
teknik bilgiler kısmında verilmektedir. Elektrikli 
ısıtıcılar standart olarak panoları, emniyet 
termostatları ve kontrol üniteleri ile birlikte 
verilmektedir. Kontrol alternatifleri aşağıda 
görülebilir. 

THEI – ELECTRICAL HEATER 

Electrical heaters that are supplied as option 
are supplied with 2 or 3 alternative depending 
on the models. Capacity of the alternatives can 
be seen on the technical information table. 
Electrical heaters are supplied with the 
electrical boards, safety thermostats and the 
control options. Control options can be seen 
below. 




