










calorMATIC 392f
calorMATIC 392f je bežiËni regulator 
sobne temperature ist ih tehniËkih 
karakterist ika kao i calorMATIC 392. 
Regulator se sastoji od dva 
dijela:prijemnika koji se ugra uje 
u sam ure aj za grijanje (skida se 
plast iËna blenda s upravljaËke ploËe) 
te samog regulatora (predajnika) 
koji se postavlja na zid prostorije u 
kojoj najviše boravimo. Komunikacija 
izme u ova dva dijela je putem radio 
signala. KakvoÊu signala moguÊe 
je oËitati na samom displeju od 
0 do 10. Ukoliko kakvoÊa signala 
nije zadovoljavajuÊa, regulator je 
potrebno postaviti na drugo mjesto.
calorMATIC 392f korist i se tako er 
iskljuËivo u kombinaciji s novom 
generacijom ure aja koji posjeduju 
elektronsku ploËu s „ eBUS“  vezom.

*  uz korištenje odgovarajuÊeg modula





*  uz korištenje VR 40 modula



calorMATIC 4 30f
calorMATIC 430f je bežiËni atmosferski 
regulator  istih tehniËkih karakterist ika kao i 
calorMATIC 430. 
Regulator se sastoji od tri dijela: prijemnika 
koji se ugra uje u sam ure aj za grijanje 
(skida se plastiËna blenda s upravljaËke 
ploËe), samog regulatora (predajnika) 
koji se postavlja na zid prostorije u kojoj 
najviše boravimo te vanjskoga osjetnika 
kojega postavljamo na sjevernu fasadu i 
koji je fotonaponski (vlast ito napajanje). 
Komunikacija regulatora s predajnikom i s 
vanjskim osjetnikom je putem radio signala. 
KakvoÊu signala moguÊe je oËitat i na samom 
displeju od 0 do 10. Ukoliko kakvoÊa signala 
nije zadovoljavajuÊa, regulator je potrebno 
postaviti na drugo mjesto.
calorMATIC 430f korist i se tako er iskljuËivo u 
kombinaciji s novom generacijom ure aja koji 
posjeduju elektronsku ploËu s „eBUS“  vezom.








